
Holzfaserdämmplatten nach DIN EN 13171

Smrecina Standardplatten werden seit mehr als 50 Jahren hergestellt, sie
bilden somit das Kernprodukt der Produktionspalette. Traditionell war der
Holzbau von Anfang an das bevorzugte Einsatzgebiet der Holzweichfaser
dämmplatten mit Rohdichte um ca. 230 kg/m . wurden die
Platten in hohle Wandkonstruktionen eingestellt. Bei Renovierungen solcher
Gebäude weißen die vor über 50 Jahren eingebauten Platten noch keinerlei
Alterserscheinungen auf.

-

-
einer Zu Beginn

die universale Standardplatte für den
Innenbereich von Gebäuden oder Sonderlösungen in Industrie und Handwerk.
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Hofatex ® Hofaplat Standard Natur 1

Hofatex

Hofatex hydrophobiert

®

®

Hofaplat Standard Natur 2

Hofaplat Standard Natur

- bei der Produktion wird auf die erste
Faserlage eine zweite, feinere Lage aufgeschüttet. Diese aus ausgewählten
Rohstoffen sortierte Schüttung wird speziell im Innenausbau verwendet

. Die reduzierte Wanderung der
Inhaltsstoffe verhindert weitgehend die Fleckenbildung beim späteren
Verputzen oder Tapezieren . Bei
Verarbeitung von Kleber, Putz oder Farbe sacken diese nicht im Untergrund ab.

-

(Akustik- Trennwände, Pin- Boards etc.)

, die Oberfläche wirkt sehr homogen

die Platten sind
durchgängig wasserfest hydrophobiert. Der Einsatz der großformatigen
Dämmplatten ist überwiegend in der Vorfertigung im Holzbau angesiedelt.
Weitere Einsatzgebiete sind z.B. Blindschalungen im Hochbau.

Hofa
Standard Natur

tex Hofaplat®

Rationelle Verabeitung mit
anerkannt bewährter Verlegepraxis

Nachwachsender Rohstoff-
ökologischer Baustoff mit
Fremdüberwachung

Anwendungsgebiet:

Für Dämmaßnahmen bei:

Güteüberwachung durch:

Baubiologisches Gutachten:

Wärmedämmung
Sommerlicher Hitzeschutz
Luftschall
Trittschall

Neubau
Umbau
Sanierung

LGA Nürnberg

Institut für Baubiologie
und Ökologie Neubeuern

Ihr Fachhändler:

CSI Praha-Zlín

Komfort der jeden anspricht

Hergestellt nach DIN EN 13171, EN 622
Zertifiziert nach DIN 4108-4
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Anwendungsgebiete

"
"
"
"
"

"
"

"
"
"

Wärme-und Schalldämmung im Innenausbau
Ausbau von trockenen Kellerräumen
Abdeckplatte fürAusgleichschüttungen
Unterlegplatte/Abdeckung bei Gussasphalt
Industrieller Einsatz, z.B. für Büro-Trennwände, Tür inlets, erpackung

Außenbekleidungen im Holzs stembau
Vorsatzschalung beim Betonieren von Wand und Decke (innen)

Trocken lagern
Zuschnitt mit Dämmesser oder Handkreissäge ( mitAbsaugung)
Kreuzfugen vermeiden

Neben der Anwendung im Holzbau werden die Platten sehr häufig als
Blindschalung bei der Fertigung von Betondecken eingesetzt. Auch der
Innenausbau war und ist ein Anwendungsbereich, in welchem die
stumpfkantigen Platten bevorzugt eingesetzt werden.

Nachdem in den 90iger unsere Produktentwicklung der steigende
Nachfrage nach speziellen Lösungen für den Einsatz bei Wärme- und Schall
dämmung mit der Entwicklung der Produktserien Hofatex Therm und
Hofafest UD nachkam, werden auch unsere Standardplatten für speziell abge
stimmteAnwendungsbereiche produziert.

Speziell im Bereich der Abdeckung von Ausgleichs chüttungen,
Gussasphaltestrichen und als Blindschalung bei der Herstellung von Beton

decken werden Standardplatten eingesetzt. Aber auch Einsatzmö -
lichkeiten in der Industrie wie beispielsweise in Schuhabsätzen, Grillanzündern,
Türeneinlagen und Verpackungen sind möglich.

Aufgrund der hohen Druckfestigkeit werden die Platten überall dort eingesetzt,
wo z.B. unter Bodenkonstruktionen hohe Punktlasten abzutragen sind, auf
Schall-, Trittschall- und Wärmedämmung aber nicht verzichtet werden kann.

Hauptsächlich finden Standardplatten jedoch noch
Holzbau. Speziell der System- und Holzständerbau setzt die groß

flächigen Platten bei der werkseitigen Herstellung von vorgefertigen Wandele
menten als diffusionsoffene Beplankung ein.
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Zusätzlich bei Ausführung

Verlegehinweise

hydrophobierter

® Hofatex®

Schwimmender Boden auf Hofaplat Standard NaturHofatex ®

Sockelleiste

Randstreifen

Gehbelag (Parkett Laminat)

Zementestrich 40 mm
Feutigkeitssperre

Feutigkeitssperre
Rohbeton

Hofa plat Standard Natur 8 mmtex Hofa®

Hofatex Therm 40 mm®

Hofatex GmbH
Vertrieb für Smrecina Hofatex
Kalvarienbergstr. 3, 797 80 Stühlingen
Telefon: +49 7744/919 380
Telefax: +49 7744/919 381
www.hofatex.net, info@hofatex.net

Wärmeleitfähigkeit - Nennwert
l

l

l

D = 0,046 W/m.K

µ = 5

2 100 J/kgK

nach DIN EN 13501-1
E

nach DIN 4102
B2

230 kg/m

30 kPa

100 kPa

in mm
1220 x 2440

in mm

Hofa plat Standard Natur 1
8, 10, 12, 15, 19

Hofa Hofaplat Standard Natur 2
8, 10, 12, 15

Hofa Hofaplat tandard Natur

8, 10, 12, 15, 19

Sonderformate auf Anfrage

Holzfaserdämmstoffe sind trocken,
eben liegend und vor Verletzung durch
Lagergerätschaft geschützt zu lagern!

Diffusionswiderstandsfaktor

Spezifische Wärmekapazität

Brandverhalten

Baustoffklasse

Rohdichte

Zugfestigkeit

Druckfestigkeit

Format

Dicken

3

tex Hofa

tex

tex S
hydrophobiert

®

®

®

Technische Daten

Hergestellt nach DIN EN 13171, EN 622
Zertifiziert nach DIN 4108-4

Stand - Änderungen der technischen Angaben und Ausführung bleiben vorbehalten.März 2009
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