
Hergestellt nach DIN EN 13171, EN 622
Zertifiziert nach DIN 4108-4

Wärmedämmung
Sommerlicher Hitzeschutz
Luftschall
Trittschal

Neubau
Umbau
Sanierung

Aufdachdämmung
Wanddämmung
Außendämmung hinter
vorgehängten Fassaden
Dämmung im Bodenbereich

Sowohl im Holz- als auch im M ssivbau

Technisch bewährtes, ausgereiftes
Produkt mit Planungssicherheit:

nerkannte Regeln des Fachs durch
langjährige, profe sionelle Verarbeitung

Rationelle Verarbeitung mit
anerkannt bewährter Verlegepraxis

LGA N rnberg
CSI Praha-Zlín

Nachwachsender Rohstoff- ökologischer
Baustoff mit Fremdüberwachung

nstitut für Baubiologie
und Ökologie, Neubeuern

Universell für alle Bereiche der
Gebäudedämmung geeignet:

Für Dämmaßnahmen bei

Einse zbar al

Güteüberwachung durch

Baubiologische Gutachten
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Hofatex Therm®

Schnee auf dem Dach - wohlige Wärme darunter

Holzfaserdämmplatten nach DIN EN 13171

Ihr Fachhändler:

Hofatex Therm Dämmplatten werden universell in der Gebäudedämmung eingesetzt.
Dabei bieten die Elemente sowohl im Bereich Neubau wie auch in der Gebäude
rung oder dem Umbau dem Planer, den Verarbeitern und auch dem späteren Bewohner
oder Nutzer des Gebä des eine Reihe von Vorteilen.

So sorgt das gute Wärmespeichervermögen von Hofatex Therm Dämmplatten im
Winter für hervorragende Wärmeschutz bei gleichzeitig optimalem Schutz vor der
sommerlichen Hit e. dort, wo der Ausbau des Dachgeschosses für zu
sätzlichen Wohn- bzw. Arbeitsraum genutzt werden soll, ist der sommerliche Hitze
schutz ein wichtiger Planungsaspekt. 5

Gegenüber Holz verbessert sich der Dämmwert durch Holzfaserdämmplatten etwa um
das Dreifache, ohne dabei den natürlichen Ursprung des Rohmaterials zu verändern.

Darüber hinaus erfüllt Hofatex Therm auch Anforderungen an die Luft- und Trittschall
dämmung einer Gebäudekonstruktion.
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Mit der hohen Rohdichte von ca. 1 0kg/m³ bieten

ein enormes Wärmespeichervermögen, welches dem
typischen Barackenklima in Dachwohnungen vorbeugt. ermöglicht je
nach Dämmstoffdicke bis zu 14 Stunden Phasenverschiebung.
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Hofatex Therm Dämmplatten
Hofatex Therm

Hofatex Therm Dämmplatten

aus 20 mm
dicken Elementen schichtenverleimt. Um die einzigartige Ökologie der Holzfaser-
dämmplatten zu erhalten, wird diese Schichtenverleimung mittels pflanzlicher Stärke
hergestellt.

, hergestellt im klassischen Nassverfahren, werden ohne
zusätzliche Bindemittel produziert. Die Bindung der Holzfasern erfolgt ausschließlich
über die holzeigenen Inhaltsstoffe. Größere Plattendicken werden dabei
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Anwendung

Dach

Wand

Boden

Allgemein

Die Dicke, in welcher Hofatex Therm eingesetzt wird, ergibt sich aus dem für
den Bauteil berechnete - Wert und den Erwartungen an den sommerlichen
Hit eschutz. Die Anordnung der Dämmplatten erfolgt dabei im Regelfa l über
den Dachsparren. Vol flächig verlegt

Ergebniss erzielt. Durch die homo
gene Struktur der platte ist Hofatex Therm form und hat
ausgezeichnete Nivelliereigenschaften.

Hofatex Therm bewährt sich sowohl zur Dämmung an der Außenwand (mit
vorgehängter Fassade) als auch für den Innenbereich, wie z.B. in leichten
Trennwänden. Neben den bekannt guten Wärmedämmwerten werden bei
dieser Anwendungsvariante auch sehr hohe Schalldämmverbesserungswerte
im Bereich Luftschall erzielt.

Aufgrund der hygroskopischen Eigenschaften des Rohstoffes Holz
sorgt Hofatex Therm durch die Feuchtenregulierung der Raumluft für
angenehmes Klima.

Durch die hohe Druckbelastbarkeit eignen sich Hofatex Therm Dämmplatten
sehr gut für den Aufbau der Wärme- und Trittschalldämmung unter ement
estrich oder Trockenestrich .

Interne Prüfungen verschiedener Aufbauhöhen belegen beste Werte bei der
den Normen entsprechenden Aufbauhöhen und Belastungen.

Neben der rationellen verschnittarmen Verarbeitung biete Hofatex Therm
durch zwischenzeitlich anerkannten Regeln des Fachs

Sicherheit für Planer und Verarbeiter- und somit für den Bauherren.
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l wird entsprechend der Anforderungen an
die Energieeinsparverordnung das beste -

Holzfaser stabil

sehr guten
ein sehr

, ausgewogenes

Z -
, Gussasphalt elementen Dazu zählen auch Span-

bzw. OSB- Verlegeplatten.
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Dämmplatten die

letztendlich

Der hohe ökologische Standard der im klassischen Verfahren hergestellten
Dämmplatten garantiert dem Anwender in Verbindung mit der Schichtenver-
leimung mittels pflanzlicher Stärke die höchstmögliche Wertschöpfung der In-
vestition in die Gebäudehülle.

Hofatex Therm in der Aufdachdämmung®

Dacheindeckung

Lattung

Konterlattung

Luftdichtigkeitsebene

chalung

Dachsparren

Sichts

Hofatex ® Hofafest UD

Hofatex Therm®

Hofatex Therm®

Hofatex GmbH
Vertrieb für Smrecina Hofatex
Kalvarienbergstr. 3, 797 80 Stühlingen
Telefon: +49 7744/919 380
Telefax: +49 7744/919 381
www.hofatex.net, info@hofatex.net

Wärmeleitfähigkeit

Diffusionswiderstandsfaktor

Spezifische Wärmekapazität

Brandverhalten

Baustoffklasse

Rohdichte

Wasseraufnahme

Zugfestigkeit

Druckfestigkeit

Format

Dicken

- Nennwert
= 0,039 W/m.K

µ = 5

2 100 J/kgK

nach DIN EN 13501-1
E

nach DIN 4102
B2

150 kg/m

2,0 kg/m

5 kPa

20 kPa

in mm
800 x 1200

in mm
20, 30, 40, 60, 80, 100, 120

Sonderformate auf Anfrage

Holzfaserdämmstoffe sind trocken,
eben liegend und vor Verletzung durch
Lagergerätschaft geschützt zu lagern!
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Technische Daten

Hergestellt nach DIN EN 13171, EN 622
Zertifiziert nach DIN 4108-4

Stand - Änderungen der technischen Angaben und Ausführung bleiben vorbehalten.März 2009


