
Holzfaserdämmplatten nach DIN 13171

Fußbodenkonstruktionen benötigen bedingt durch teilweise sehr hohe Flä
wichte in der Konstruktion und zusätzliche Lasten bei der Nut ung entsprechend druck
belastbare Unterbau en. Dabei sollen physikalische Anforderungen wie Wärme- oder
Schall- b w. Trittschalldämmung gleichermaßen erfüllt sein.

Hofatex Therm NK Dämmplatten sind sehr hoch druckbelastbar ie entsprechen dem
Typ WD und sind somit n Verwendung unter Dielenböden

Die sowohl im Neubau als auch bei der Renovation oder einem Umbau einset baren
Elemente eignen sich neben dem Anwendungsbereich Boden auch als Zusatz
dämmung im Bereich des Sparrendaches oder der Außenwand. Dabei werden die
Elemente direkt auf die Sparren, bzw. Ständer genagelt oder gedübelt. Es entsteh
homogene, fugendichte ämmebene , welche neben den bekannt guten Wärme- und
Schalldämmeigenschaften ausge eichnete Ergebnisse im Bereich des sommerlichen
Hitzeschutzes . Besonders dann, wenn eine bestehende Dämmung zwischen
den Sparren aus leichten Dämmstoffen besteht.
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wickelt. Die Bodendielen werden auf der im Zubehör erhältlichen, durch die Ausführung
zwangsentkoppelten Systemleiste montiert. Die Last des Bodens und der Wohnungs-
einrichtung wird über die Dämmplatte gleichmäßig in den Unterbau verteilt. Somit
entsteht eine perfekte Bodenkonstruktion, welche sich rationell in der Verarbeitung und
sicher in der Konstruktion erweist. Die bauphysikalischen Ansprüche an Wärme- und
Trittschalldämmung werden perfekt umgesetzt.
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Hofatex Therm NK®

Ihr Fachhändler:
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Hergestellt nach DIN EN 13171, EN 622
Zertifiziert nach DIN 4108-4

Ausgebildet mit bewährte
Nut/Kammprofil

Konstruktive Montageebene für Dielen-
böden mit Hofatex Therm NK
Systemleiste

Trittschall
Luftschall
Aufsteigende Kälte

Neubau
Umbau
Sanierung

Sowohl im Holz- als auch im Massivbau

Unterkonstruktion für Dielenböden
Konstruktiver Unterbau für Nass-
und Trockenestriche

Hofatex Therm NK ist formstabil
und druckfest

Technisch bewährtes, ausgereiftes
Produkt mit Planungssicherheit:

nerkannte Regeln des Fachs durch
langjährige, profe sionelle Verarbeitung

Rationelle Verarbeitung mit
anerkannt bewährter Verlegepraxis

LGA Nurnberg
CSI Praha-Zlín

Nachwachsender Rohstoff- ökologischer
Baustoff mit Fremdüberwachung

Institut für Baubiologie
und Ökologie, Neubeuern
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Dämmstärke in vielen Bereichen:

Für Maßnahmen bei:

Einse zbar als:

Güteüberwachung durch:

Baubiologische Gutachten:
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Anwendung

Hofatex Therm NK entspricht durch die gute Druckfestigkeit dem Typ WD, somit
eignem sich Hofatex Therm NK Elemente sehr gut für die Verlegung unter Zement
estrichen und Trockenestrichkonstruktionen.
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Für die Verlegung von Massivholzdielenböden bietet Hofatex Therm NK in Verbindung
mit der NK- Systemleiste eine professionelle Unterkonstruktion.

Das System zeichnet sich einerseits durch schnelle Verlegung aus, die Profilierung der
Systemleiste garantiert hinaus die absolut schallbrückenfreie Ausführung de

.
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Gesamtkonstruktion

Die gegenüber Hofatex Therm NK um 5 mm dünnere NK Systemleiste
verhindert den Kontakt der tragenden Ebene mit dem Rohboden. Der
lastverteilende Dielenboden ist somit sicher trotzdem schwimmend
auf Hofatex Therm NK verlegt. Dieser Aufbau garantiert beste
Trittschall dämm bei gleichzeitig
hohem Gehkomfort.

Hofatex Therm NK

Hofatex
Hofatex

den Elementen -
konstruktiv

in der Ausführung und
den Dämmplatten die n

- und Wärme eigenschaften für massive Dielenböden
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Die grundsätzlich
z

Der sichere, passgenaue Sitz zwischen den Profilen
der Dämmplatten ist somit garantiert.

Wird die Bodenkonstruktion auf Betonböden montiert, empfehlen wir zusätzlich das voll-
flächige Verlegen einer Basic Dämmplatte oder, bei ausreichen Platz einer Lage

TopTherm. Durch diese Ergänzung im Aufbau werden nicht nur höhere
Dämmwerte in der Konstruktion gewährleistet, sondern auch das Risiko eines Kontaktes
durch Unebenheiten oder Verschmutzungen mit dem Rohboden (z.B. überstehender
Kies) reduziert. Die gewünschte Entkopplung würde unterbrochen und Körperschall direkt
in den Unterboden abgeleitet.

Beim Verlegen auf Beton ist grundsätzlich eine Feuchtesperre einzubauen.

n sind nach DIN 4108-4
zertifiziert und Herstellung und der bauphysikalischen
Eigenschaften (LGA- Nürnberg) fremd

Hofatex Therm NK Systemleisten sind längsverleimt. Das bedeutet
neben der absoluten Passgenauigkeit sehr hohes Standvermögen der ein elnen Leisten
gegen Verdrehung oder Krümmen.

Die e tsprechend der DIN EN 13171 hergestellten Dämmplatten
werden hinsichtlich der

durch ein unabhängiges Institut überwacht.

Dielenboden auf Hofatex Therm NK mit Systemleiste®

Hofatex Therm NK®

Hofatex GmbH
Vertrieb für Smrecina Hofatex
Kalvarienbergstr. 3, 797 80 Stühlingen
Telefon: +49 7744/919 380
Telefax: +49 7744/919 381
www.hofatex.net, info@hofatex.net

Wärmeleitfähigkeit

Diffusionswiderstandsfaktor

Spezifische Wärmekapazität

Brandverhalten

Baustoffklasse

Rohdichte

Längenspezifischer
Strömungswiderstand

Wasseraufnahme

Zugfestigkeit

Druckfestigkeit

Deckmass

Plattenmass

Dicken

- Nennwer
= 0,039 W/m.K

µ = 5

2 100 J/kgK

nach DIN EN 13501-1
E

nach DIN 4102
B2

150 kg/m

> 5 kNs/m

2,0 kg/m

min. 5 kPa

min. 20 kPa

in mm
590 x 1180

in mm
600 x 1190

in mm
40

Hofatex Therm NK Systemleiste
Längsverleimt / Fichte massiv

Abmessungen in mm
35 x 50 x 2000

Holzfaserdämmstoffe sind trocken,
eben liegend und vor Verletzung durch
Lagergerätschaft geschützt zu lagern!
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Technische Daten

Hergestellt nach DIN EN 13171, EN 622
Zertifiziert nach DIN 4108-4

Stand - Änderungen der technischen Angaben und Ausführung bleiben vorbehalten.März 2009

Dielenboden

lzHo ldielen

Balkenlage

Hofatex ® Therm NK


