
Instructions pour la pose et la manutention

< 15mm

Les panneaux d'isolation doivent " tre stockés plat et
" tre protégés des intempéries plus particuli rement de la
pluie et de l'humidité. Les panneaux doivent aussi " tre
secs pendant l'application.

à
è

Lors des manipulations veuillez protéger
les bords des dégâts.

Éviter de marcher sur les panneaux entre les chevrons.

Les panneaux Hofafest UD peuvent " tre découpés
avec des outils conventionnels électriques utilisables
pour couper ou scier du bois ou des matériaux
base de bois. On peut également utiliser une scie
sauteuse avec des lames spéciales pour découper
des matériaux d'isolation softs (napr. Bosch T313
AW).
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Les panneaux d'isolation Hofafest UD peuvent
" tre exposés aux conditions climatiques jusqu'
4 semaines.

á

Les panneaux d'isolation Hofafest UD
et doivent " tre posés en
partant du bas  vers le haut. Les panneaux
doivent " tre posés avec les jointures en
quinconce. Le premier rang est posé de
gauche droite. Le second rang doit
commencer avec un demi panneau. Avec
cette méthode les jointures en quinconce
sont assurées.

Hofatex Kombi®

á

Les panneaux Hofafest UD / Hofatex Kombi doivent
" tre posés languette vers le haut.

®

Les contre-lattes et les lattes doivent " tre fixés
immédiatement apr s que les panneaux soient posés
sur les chevrons.

è

Garder les distances maximales  entre les chevrons
selon les différentes épaisseurs de Hofafest UD.

3 semaines
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Quand la pente du toit est inférieure 20°, les jointures
doivent " tre recouvertes de bandes Hofatex Tape ABK/PE
en butyl-caoutchouc ou en polyéthyl ne. Les zones o# se
trouvent les jointures devront " tre nettoyées et recouvertes
d'enduit avec Hofatex Primus pour une meilleure
adhérence de Hofatex Tape ABK/PE.
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Avec Hofatex Tape ABK/PE il est nécessaire de recouvrir
tousles joints sur le faîtage, les noues, les ar" tiers.
Tous contacts des panneaux avec les ouvertures de toit
(ex : Velux, cheminées,$ ) doivent " tre recouverts.

®
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Entre les chevrons ou entre une ossature bois on utilise
les panneaux d'isolation qui sont
découpés en forme triangulaire .

Hofatex Therm DK®

Avant de poser les panneaux il est nécessaire de mesurer
les distances entre les chevrons ou entre l'ossature.
Pendant le découpage les panneaux sont posés plat.
Les panneaux sont déplacés le long de la diagonale la
dimension voulue et le coin en surplus est coupé.

à
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Les panneaux découpés la bonne dimension sont
ajustés correctement entre les chevrons ou entre
l'ossature.

à

Un couteau spécial pour le découpage de matériaux
d'isolation soft est préconisé.



Les panneaux Hofatex Therm NK sont

à
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á utiliser
sous des parquets cloués. Ils s´assemblent par
rainure/languette avec des lattes de clouage sur
lesquelles le parquet est cloué.

Les panneaux sont posés de mur mur avec un
joint de dilatation en périphérie sur 2 c tés de la
pi ce. La premi re rangée est constituée de demi
panneaux posés directement contre le mur. Cette
m thode permet une fixation correcte du plancher.

The wooden laying strips are conected in the
length with carpentry jointing.

Les panneaux Hofaplat Standart Natur peuvent être
pos àés en une ou plusieurs couches. Attention
bien croiser les joints lors d´une pose en deux
couches.

Hofatex Therm NK

Hofaplat Standart Natur

Hofaplat St
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